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Informazioni sulla valvola

Impiego
Uso generale con aria, acqua, gas e olio leggero, permettono l'intercet-

tazione on/off di fluidi non aggressivi compatibili con i materiali di co-
struzione.

Caratteristiche
Pressione e materiali della sede a scelta. Versioni speciali per fluidi ag-
gressivi, vedere tabella opzioni. Raccordi elettrici a scelta.

Specifiche tecniche

Funzione: normalmente chiusa, aperta sotto tensione.

Temperatura ambiente: —10°C +50°C.

Viscosita: olio leggero 100 sec Redwood.

Materiali: corpo ottone o bronzo; parti interne acciaio inossidabile e
lega di rame.

Guarnizioni: standard nitrile (BunaN); opzioni Viton, EPDM, PTFE.
Tensione bobina: 12, 24v CC 24, 110, 220/240 CA, 50/60 Hz.
Tolleranza di tensione: =+ 10%.

Ciclo di funzionamento® 100% servizio continuo.

Classe di protezione: IP65 con spina conforme a DIN 43650. Spina for-
nita di serie. ACHP.IL50 con chiusura metallica

Isolamento bobina: classe F o H.

Pressione nominale: 5 volte MOPD.

Attacchi di| Orifizio KV SAOES) Hox Potenza Bobina Temp. | Materiali | Peso | Modello i
linea mm m~/h CA cc Spunto CA| Watt CC fluidi guarniz. Kg. valvola
L 16 3.00 |03-10.3/03-48| 60VA| 145 1.2 *ACP2
o 16 3.00 |0.3-10.3/0-3-48| 60VA| 145 1.2 ACP3
e 16 3o jazars] - 109VA| — 1.2 | ACPH3
0 16 420 |03-103/0-3-48|] 60VA| 145 1.2 ACP4
;/2" 16 420 |o3-172] - 109VA| — Standard:|__1:2__| ACPH4
Iz 16 540 |03-103]0-3-48] so0vA| 145 | nitrile 12 ACP6
I 16 540 |03-172] — 109VA|  — | _qgoc |(BUNA-N)| 1.2 | ACPHS
1” 25 1260 |03-103/0-3-48] BOVA| 145 | a Ontional: |23 ACP7
= o ptional:
1 25 1260 |03275] — |[109VA| — +80°C | “Viton, 23 | ACPH7
i 30 18.00 |03-103/0-3-48| 60VA| 145 | EPDM, 3.1 ACP8
17,” 30 | 1800 |03275] — |i09VA| — PTFE ™31 [ AcPhs
13 30 1800 [03-103/0-3-48| 60VA| 145 3 ACP9 WRGC
1 30 1800 03275 — 109VA| — 31 | ACPH9
o 32 21.00 |03 103/03-48] 60VA| 145 52 | ACP10
2" 32 2100 (03275 — 109VA| -— 52 |ACPH10

Note sulla valvola
M.O.P.D.: massima pressione operzaiiva differenziale.
Kv: M3/h di acqua con perdiia di carico di 1 bar.
WRC: disponibile il modelio con approvazione del Water Council
Fissaggio: universzale.

Per raccordi eletirici aliernaiivi vedere Iz scheda n. 89/20

Attacchi di linea: BSP o NPT

Informazioni per gli ordini

Si prega di specificare: modelio. f=nsions. pressione, temperatura, fluido, raccordo eletirico preferito.

Per i materiali delle guamizioni vedere &2bella a tergo.
Per qualsiasi ulieriore nichiesi= wedere k2 t2bella Opzioni a tergo.




Dimensioni Riferimento parti
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PERDITA DI CARICO BAR

Dimensioni
Misura A B C spina compr. |C chius. metallica D i
A 64 | 105 75 65 122 e
j 5 112 | 125 75 78 146
AT 17 | 133 75 73 209 &
Pt 146 | 145 75 | 95 209
Materiale Campo di temperatura
Standard - Nitrile (BUNA-N) - 10° + 80°C i
EPDM - 50° +120°C C
VITON - 20° +150°C
PTFE ‘ - 200° +180°C
FLUSSO D’ACQUA GAL/MIN
22 3 5 7 0 o= 20 30 50 0 %0 N. Componente Serie ricambi
s 7 77 [ | ACP3,4,6 |ACP7.88,10
Ej 7/ // 7 / = 1 Controdado | bl
o6 FAm/ [ 1717 = 2 | Bobina X X
05 // / A m _ =
/ / / / / . =S 3 Guida nucleo X X
o / / / = 4 | O.Ring X X
: s o
o3 / / . o 5 Nucleo mobile X X
e
= :
o2 4 L3 = j Molla pistone X |
5 Sf; 5?{? o ; 7 Assieme pistone X X
/ T2 § 2 = 8 Guarnizione corpo / O.Ring X X
o // / % 9 Corpo ‘
7 / 7 Negli ordini indicare il modello della valvola e la tensione.
o 20 30 40 50 607080 100 w0 a0 400

FLUSSO D’ACQUA L/MIN

Nota

Per impieghi con liquidi si consiglia di utilizzare un filtro per le tubazioni.
Le guarinizioni in PTFE hanno una leggera perdita.

Per convertire Kv in Cv moltiplicare il valore Kv per 1,16 = galloni USA/min.

Varianti a richiesta

Materiale corpo : Acciaio inossidabile

Comando manuale: '/, giro vite

Sono disponibili raccordi flangiati

Sono disponibili custodie antideflagranti o in metallo per uso generale. Vedere scheda n. 89/90

Per i continui sviluppi ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche



