INFORMAZIONI

4 PRODOTTO

Impiego

Valvole a solenoide motorizzate per uso generale con acqua calda, per-
mettono I'intercettazione on/off di fluidi non aggressivi compatibili coni
materiali di costruzione.

Caratteristiche

Materiale della sede a scelta.
Raccordi elettrici a scelta.

Specifiche tecniche

Funzione: normalmente chiusa, aperta sotto tensione.

Temperatura ambiente: —-10°C +50°C.

Materiali: corpo ottone; bronzo. Parti interne acciaio inossidabile, lega
di rame.

Guarnizioni: standard EPDM. Opzioni: PTFE, Metallo

Tensione versione motorizzata: 110, 220/240 CA, 50/60 Hz.

Tensione versione a solenoide: 12, 24V CC 24, 110, 220/240V CA, 50/60
Hz

~ Tolleranza di tensione: = 10%.

Ciclo di funzionamento: 100% servizio continuo.

Classe di protezione: HNC a motore - IP54 con raccordo da '/2*,

21, ACD a solenoide - IP65 con spina conforme a DIN 43650. Spina for-
nita di serie

Isolamento bobina: classe H.

Pressione nominale: 5 volte MOPD.

Informazioni sulla valvola

Attacchi di| Orifizio KV MOPD Bar Pot.bobina| Temp. Materiali Peso Madello Valvale Tipo di
linea mm m®/hr = cC  |spuntoVA| fluido | guarniz. K6 [Eonauan.| Fikoem | et [apert.sec| MO
" 3 03 | 135 8.5 60 VA 035 | 211323 | 211324 0.5
7, 3 03 | 135 8.5 60 0.35 | 211323 | 211324 05
7, 6 0.6 4.0 15 60 0.35 | 212523 | 212524 05
% 16 30 | 103 7.0 60 09 | ACD3E 1.0
7, 16 42 | 103 | 70 | 60 S‘E;gﬂd: 09 | ACD3E 1.0
3, 16 5.4 10.3 7.0 60 -120°C 0.9 | ACD6E 1.0

4

17 22 88 | 11.0 = | B4l +is0°c | Optional: | 83 [HNCS7E|HNCS7X|HNCS7M| 3.0
17, 40 9.8 7.0 — 240 it [ 8.9 |HNCSBE|HNCSBXHNCS8M| 4.5
17,7 40 19.8 70 | . — |240 89 |HNCS9E|HNCSOXHNCSOM| 4.5
27 50 30.9 40 — 240 105 | HNCS10E | HNCS10X | HNCS1OM | 7.0
27/, 80 515 05 — [240 14.9 | HNCSI1E | HNCS11X | HNCS1IM| 10.0
3" 80 63.8 0.5 — | 240 149 | HNCS12E | HNCS12X | HNCS12M | 10.0

Note sulla valvola

M.O.P.D.: massima pressione operativa differenziale.

Kv: M3/h di acqua con perdita di carico di 1 bar.

Per raccordi elettrici alternativi vedere la scheda n. 89/20
Fissaggio: universale.

Raccordo tubo: BSP o NPT

Informazioni per gli ordini

Si prega di specificare: modello, tensione, pressione, temperatura, fluido, raccordo eletirico preferito.
Per qualsiasi ulteriore richiesta vedere la tabella Opzioni a tergo.



Dimensioni Riferimento parti
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FLUSSO D'ACQUA L/MIN I\Eegli ordiniindicare ilmodello della valvola e la tensione.

Nota

Le guarnizioni in PTFE/metallo hanno una leggera perdita

Per convertire Kv in Cv moltiplicare il valore Kv per 1,16 = galloni USA/min.
Si consiglia di utilizzare un filtro per tubazioni

Varianti a richiesta

Materiale corpo : Acciaio inossidabile fino a 2"

HNC versioni ad alta temperatura (superiore a 180° C)
HNC versioni a 3 vie normalmente aperte.

HNC indicatori di posizione aperta e chiusa.

Chiusure alternative; a tenuta stagna conforme a IP65
Serie 21: fori di fissaggio

ACD e 21 disponibili normalmente aperte

ACD/21 comando manuale '/, giro di vite

Sono disponibili raccordi flangiati.

Per i continui sviluppi ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche



