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ELETTROVALVOLE A DUE VIE A cOVMIANDD DIRETTO

MODELLO EO/ 2300 /CZDS/11033
MODELLO EO/ 2300/AZDS/11034

TABELLA 240
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Morsettiera «L »

Caratteristiche Principali

Le Valvole a solenoide mod. E0/2300 sonc proget-
tate espressamente per impiego con olio e sono
disponibili sia normalmente chiuse (EZDS) che
normalmente aperte (AZDS) . Queste valvole a co-
mando diretto sono prive di premistoppa e la lo-
ro robusta costruzione unita al potente solenoi-
de le rende atte ad impieghi gravesi. I1 corpo

12 parti interne sono in Acciaio Inox.
Pressione di esercizio da 0 + 30 BAR.

zione di passaggio 300 mmg.

onnessioni 3/4" NPT - F.

Lz bobinz del solencide € avvolta con filo a dop-
pio isolante classe H assorbe la potenza di 28 W
lavora con tensione a scelta fra 12 e 380 V + 10%
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Per i1 loro disegno particolare queste valvole
possono funzionare solo in corrente continua.
In caso di alimentazione in corrente alterna-
ta viene fornita una morsettiera in adatta
custodia contenente anche un raddrizzatore
elettronico a ponte con diodo di rifasamento.
Detto gruppo in esecuzione stagna ha la sigla
R2/L

Yarianti a richiesta
Custodia della bebina in esecuzione stagna IP-55
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ELETTROVALYOLE A DUE VIE PER OLIO

MOD. EG/2300/CZDS/11033 DIS.N® 240 A
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N.B. Con corpo in ottone le sigle diventano CZ0S - AZOS
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Nomenclatura

11035 Corpo 10420 Mantello esterno
11036 Stelo NC 10415 Chiusura supe;iore EM
2560 Tappo inferiore 9572 Rondella superiore EM
10911 Raccordo comando EM-12 9576 Tappo chiusura EM
10913 Supporto comando EM12 Bobina

9575 Guida nucleo c 6132 Guarnizione 0-RING
10914 Nucleo mobile 63150 Guarnizione 0-RING
10915 Perno guida molla 63231 Guarnizione 0-RING
10916 Molla nucleo mobile 63268 Guarnizione 0-RING
10414 Chiusura inferiore EM 63106 Guarnizione 0-RING

9577 Rondella inferiore EM
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MOD.

38576

E0/2300/AZDS/11034

DIS.N° 240 A

N.B. CON CORPO IN OTTONE LE SIGLE DIVENTANO CZ0S - AZ0S

Nomenclatura

11035 Corpo 10420 Mantello esterno
11037 Stelo NA 10415 Chiusura superiors EM
2560 Tappo inferiore 9572. Rondella superiore EM
10911 Raccordo comando EM-12 9576 Tappo chiusura EM
10913 Supporto comando EM12 Bobina

9575 Guida nucleo 6132 Guarnizione O-RING
10914 Nucleo mobile 63150 Guarnizione 0-RING
10915 Perno guida molla 63231 Guarnizione O-RING
10916 Molla nucleo mobile 63268 Guarnizione 0-RING
10414 Chiusura inferiore EM 63106 Guarnizione O-RING
9577 Rondella inferiore EM



