INFORMAZIONI
PRODOTTO

Impiego
Uso generale con aria, acqua, gas e olio leggero, permettono l'intercet-
tazione on/off di fluidi non aggressivi compatibili con i materiali di co-
struzione.

Caratteristiche

Diametro passaggio e materiale della sede a scelia.
Versioni speciali per fluidi aggressivi, vedere tabella opzioni.

Specifiche tecniche

Funzione: normalmente chiusa, o normalmente aperta, universale.
Temperatura ambiente: -10°C +50°C.

Viscosita: olio leggero 250 sec Redwood.

Materiali: corpo ottone; parti interne acciaio inossidabile.
Guarnizioni: standard nitrile (BunaN); opzioni Viton, EPDM.
Tensione bobina: 12, 24v CC 24, 110, 220/240 CA, 50/60 Hz.
Tolleranza di tensione: == 10%.

Ciclo di funzionamento: 100% servizio continuo.

Classe di protezione: IP65 con spina conforme a DIN 43650. Spina for-
nita di serie.

Raccordo elettrico: standard come illustrato.

Isolamento bobina: classe H.

Pressione nominale: 5 volte MOPD.

Informazioni sulla valvola

Attacchi di| Orifizio KV MOPD Bar Potenza Bobina Temp. Materiali Peso Modello

linea mm m°/h CA cc Spunto CA| Watt CC fluidi guarniz. Ka. valvola Hete

e 0.8 0.04 35.0 23.0 26 VA 10 0.35 |311-201| Normalmente chiusa
e 1.6 0.10 17.0 14.0 26 10 0.35 |311-203| Normalmente chiusa
o 2.4 0.21 10.0 8.0 26 10 0.35 |311-205| Normalmente chiusa
L2 3.0 0.27 6.0 5.0 26 10 0.35 [311-206/ Normalmente chiusa
by 4.0 0.42 10.0 40 | 26 10 0.45 |311-207| Normalmente chiusa
Y 5.0 0.54 8.0 30 | 26 10 Standard: 0 45 [311-208] Normalmente chiusa
% | 60 | 060 | 60 | 20 | 26 10| _10°c |@UNAN|_045 |311-209] Normalmente chiusa
T 0.8 0.04 30.0 250 26 10 a 0.35 |321-201 Normalmente aperta
e 16 008 | 170 65 | 26 10 | t80°C |Optional: "0 35 1321-203] Normalmente aperta
%W | 24 | o018 | 65 | 45 | 26 10 e | 0.35 |321-205| Normalmente aperta
i 3.0 0.21 5.5 4.0 26 10 0.35 [321-206| Normalmente aperta
7 0.8 0.04 20.0 20.0 26 10 0.35 [331-201 Universale

i 1.6 0.08 10.0 6.0 26 10 0.35 |[331-203 Universale

I 2.4 0.18 45 25 | 26 10 0.35 |331-205 Universale

T 3.0 0.21 3.5 2.5 26 10 0.35 [331-206 Universale

Note sulla valvola

M.O.P.D.: massima pressione operativa differenziale.
Kv: M3/h di acqua con perdita di carico di 1 bar.
Fissaggio: universale.

Attacchi di linea: BSP o NPT

Informazioni per gli ordini

Si prega di specificare: modello, tensione, pressione, temperatura, fluido, raccordo elettrico preferito.
Per i materiali delle guarnizioni vedere tabella a tergo.
Per qualsiasi ulteriore richiesta vedere la tabella Opzioni a tergo.



Dimensioni Riferimento parti
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Misura A B %C spina compr. D @
Vi 44 58 | 61 71
e | 44 58 | 61 71
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Nota

Per convertire Kv in Cv moltiplicare il valore Kv per 1,16 = galloni USA/min.

Varianti a richiesta

Materiale corpo : Acciaio inossidabile, alluminio con orifizio fino a 3 mm.

Comando manuale: disponibile su corpi in alluminio con orifizio fino a 3 mm.

Fori di fissaggio: 2 x M5

Sono disponibili custodie antideflagranti a prova di esplosione conforme agli standard VDE.
Sono disponibili versioni con fissaggio sottobasee.

Per i continui sviluppi ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche



