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Esecuzione IP55 e IP65 Esecuzione EEx-d

Caratteristiche principali

Le elettrovalvole modello E/407 A vengono impiegate per il comando di servomotori pneumatici a doppio effetto di pic-
cole dimensioni, con pressione massima di 10 Kg/cmgq. Essendo a comando diretio commutano anche in mancanza di
pressione; possono funzionare sia con aria lubrificata che con aria essiccata e vengono quindi particolarmente impie-
gate per aria strumenti ed in tutti i casi in cui non sia possibile disporre di aria lubrificata, ad esempio per installazioni a
bassa temperatura ambiente. Chiudendo una delle due uscite possono essere impiegate come valvole a tre vie univer-
sali; questa soluzione & particolarmente interessante perché permette, nell'esecuzione a doppio solenoide, di disporre
di una valvola a tre vie bistabile. Attacchi 1/4” GAS o NPT.

Caratteristiche costruttive
Corpo in ottone od in acciaio inox, AlSI 316, parti mobili e molla in acciaio inossidabile, guarnizioni di tenuta in Buna N o
Viton. Peso: Kg. 1,5.

Caratteristiche elettriche

Bobina dell'elettromagnete a norme CEl.

Tensioni di alimentazione da 6 a 220 V in corrente continua e da 12 a 500 V in corrente alternata, per 50 o 60 Hz.
Tolleranza ammessa sulla tensione nominale + 10%.

Potenza assorbita: 14 W per corrente continua; 16 VA (50 VA allo spunto) per corrente alternata.

Connessioni elettriche 1/2” gas; per antideflagrante 1/2” GK UNI 6125.

Varianti a richiesta

Corpo in acciao inox.
Elettromagneti in custodia stagna IP55 o IP65.
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Nomenciatura

10 Rondella elastica 9544 Mantello interno EEXD-TS
10277 Bussolette per R2 9861 Mantello interno TS '
10278 | Bussoletie per R3 9545 Rondella inferiore EEXD-TS
10279 Tappo inferiore 4005 Rondella inferiore TS
10286 | Guida nucleo EEXD 9546 Rondella superiore EEXD-TS
10282 Guida nucleo TS 9863 Rondella superiore TS
10289 Spina spingi stelo EEXD Q727 Corpo '
3124 Spina spingi stelo TS EM2 Bohbina
10306 | Stelo G121 Guarnizione O-Ring
3117 Tappo chiusura regolazione G2037 | Guarnizione O-Ring
3118 Vite regolazione molla G2106 | Guarnizione O-Ring
3120 Molla G3137 | Guarnizione O-Ring
3123 Nucleo mobile G3106 | Guarnizione O-Ring

9 Fermaglio G3225 | Guarnizione O-Ring
9541 Custodia esterna EEXD G3226 | Guarnizione O-Ring
9744 Custodia esterna TS GR2 Guarnizione O-Ring
9862 Custodia esterna GR3 Guarnizione O-Ring
9542 Coperchio custodia EEXD G2031 Guarnizione O-Ring
9543 Coperchio custodia TS 3 Seeger

Funzionamento

A valvola diseccitata sono in comunicazione I'entrata E con 'uscita U1. Eccitando il solenoide il nucleo mobile 3123 si
alza attirando lo stelo 10306 e la spina 10289 (3124) mettendo cosi I'entrata E con I'uscita U2. Diseccitando, la molla
3120 spinge il nucleo mobile 3123, lo stelo 10306 e la spina 10289 (3124) mettendo cosi in comunicazione entrata E

con l'uscita U1 e scaricando da S la pressione di U2.

Manutenzione

Qualora fosse necessaria la sostituzione di qualche particolare o la pulizia della valvola, procedere nel modo seguente:
togliere il fermaglio 9 e sfilare verso I'alto I'intero gruppo elettromagnete. Se la valvola & a tenuta stagna o antideflagrante
e necessario svitare in precedenza il coperchio 9542 0 9745 della custodia. Svitare quindi il guida nucleo 10286 o 10282
mediante una chiave a compasso utilizzando esclusivamente i due fori situati sulla base del pezzo suddetto. Con una
chiave a espansione togliere le bussolette 10277 e 10278 superiori, per quelle inferiori bisogna svitare con una chiave a
compasso il tappo 10279 servendosi degli appositi fori. Effettuata la manutenzione rimontare il tutto nel senso inverso,

richiedendo le parti di ricambio, precisare sempre numero distintivo del pezzo e modello esatto della valvola.
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