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Caratteristiche principali

Le elettrovalvole della serie COL sono costruite con un corpo avente le prese di entrata, di scarico e di uscita atte per es-
sere montate su di una base o su di un pannello avente la foratura come indicato in figura 1C. Puo essere fornito per que-
ste elettrovalvole un collettore per un numero massimo di 10 posti valvola, con le prese di entrata e scarico lateralmente
e le prese di uscita nella parte inferiore. Un montaggio di questo genere facilita le eventuali operazioni di manutenzione e
limita notevolmente le dimensioni di ingombro. A richiesta puo essere fornita per ogni posto valvola una valvolina auto-
matica ns. modello VAC/20 montata sul collettore, Essa permette di togliere una elettrovalvola pur avendo in pressione
I'entrata, ed inoltre & possibile, con il nostro raccordo 8718, rendere indipendente I'entrata di una o pit elettrovalvole
dalle altre.

Impiego
Adatte per azionare cilindri a doppio effetto con aria lubrificata e con una pressione compresafra1e 10 Kg/cmg. kv—6,3.

Caratteristiche costruttive
Elettrovalvole: corpo in ottone, stelo in ottone, parti interne in acciaio inossidabile. Collettore in lega leggera.

Caratteristiche elettriche

Elettromagnete costruito a norme CEl, con bobina avvolta con filo in classe H. Possono essere fornite per corrente conti-
nua o alternata in tutti i voltaggi, con una tolleranza del 10% dalla tensione nominale. potenza assorhita 10 W per cor-
rente continua, 14 VA per corrente continua (42 VA allo spunto).

Varianti a richiesta
Custodia bobina a tenuta stagna IP55 o IP65.
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ATTENZ_%ORE. Richiedendo le parti di ricambio, precisare:

1° - Il numero corrispondente al pezzo desiderato.
2° - Il modelio della_vaivola
3* - It numero di questo disegno.



Modello EI/420-D STD - COL

1ET1¢9

= [A%'#

11%!1“ $/0€9

R )

GRE)

TETZ9

1869

PO L

£Ueg

Esecuzione TS-IP55

6333

Esecuzione EEx-d

Glil4
6943

9652

GR00

EMY

660

[
8 x
@ W

9647
2652
6376
G 14,
9660
6833

=
-
=

Nomenclatura

Rondella superiore EM1 EEXD-TS
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