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Esecuzione IP55 e IP65 Esecuzione EEx-d ATEX

Caratteristiche principali

Nelle elettrovalvole della serie EB, le prese per i tubi di entrata, di uscita e di scarico del fluido compresso, sono previste
su di una base sulla quale & fissato, per mezzo di alcune viti, il distributore con la servovalvola e I'elettromagnete di co-
mando. E percio molto facile smontare e rimontare la parte che comprende lo stelo, i dispositivi di comando e quelli elet-
trici, senza distaccare le tubazioni di servizio dalle rispettive prese.

Impiego
Comando a distanza di cilindri a doppio effetto. Possono essere usate per aria o altri gas inerti alla pressione di esercizio

da 2 a 10 kg/cmaq. Il fluido compresso di alimentazione deve essere lubrificato.
Luce netta di passaggio 20 mmq

Funzionamento

Ad elettromagnete diseccitato 'uscita «U1» & in comunicazione con I'entrata e l'uscita «U2» con lo scarico. Ad elettroma-
gnete eccitato, 'uscita «U1» & in comunicazione con lo scarico e l'uscita «U2» con I'entrata.

Se viene impiegata come valvola a tre vie, chiudendo l'uscita «U2», ad elettromagnete diseccitato, I'uscita «U1» & in co-
municazione con I'entrata e lo scarico & chiuso (normalmente aperta). Chiudendo l'uscita «U1», ad elettromagnete di-
seccitato, I'uscita «U2» & in comunicazione con lo scarico e I'entrata & chiusa (normalmente chiusa).

Caratteristiche costruttive

Corpoin ottone. Stelo in lega leggera anodizzato. Tenute, tanto fra le superfici statiche, quanto fra superfici mobili assial-
mente, su «O Rings» in gomma sintetica.

Caratteristiche elettriche

Bobine dell'elettromagnete calcolata secondo le norme C.E.l. Pud essere fornita per corrente continua da 6 a 120 volt o
per corrente alternata da 24 a 380 volt. Sulla tensione @ ammessa una tolleranza del 10% in pit o in meno. Potenza assor-
bita in esercizio: 10 W, per corrente continua, 15 V.A. per corrente alternata.

Varianti a richiesta

Elettromagnete in custodia a tenuta stagna IP55-IP65.
Elettromagnete in custodia antideflagrante EEx-d.
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ELETTROVALVOLA MOD. EB/420D e
MOD. E/420D PEZR CILINDRI CON VALVOLA [NCORPORATA

Parti di ricambio Disegno N* 4150
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ATTENZ_%ORE. Richiedendo le parti di ricambio, precisare:

1° - Il numero corrispondente al pezzo desiderato.
2° - Il modelio della_vaivola
3* - It numero di questo disegno.




