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Modello EI/407

Esecuzione IP55 e IP65

Caratteristiche principali

Le elettrovalvole modello EI/407 A vengono impiegate per il comando di servomotori pneumatici a doppio effetto di pic-
cole dimensioni, con pressione massima di 10 Kg/cmaq. Essendo a comando diretto commutano anche in mancanza di
pressione; possono funzionare sia con aria lubrificata che con aria secca e vengono quindi particolarmente impiegate
per aria strumenti ed in tutti i casi in cui non sia possibile disporre di aria lubrificata, ad esempio per installazioni a bassa
temperatura ambiente. Chiudendo una delle due uscite possono essere impiegate come valvole a tre vie universali; que-
sta soluzione & particolarmente interessante perché permette, nell’esecuzione a doppio solenoide, di disporre di una
valvola a tre vie bistabile. Attacchi 1/4” GAS o NPT.

Caratteristiche costruttive

Corspo in ottone od in acciaio inox, AlSI 316, parti mobili e molla in acciaio inossidabile, guarnizioni di tenuta in Butan N o
Viton. Peso: Ka. 2,1.

Caratteristiche elettriche

Bobina dell’'elettromagnete a norme CEI.

Tensioni di alimentazione da 6 a 220 V in corrente continua e da 12 a 500 V in corrente alternata, per 50 o 60 Hz.
Tolleranza ammessa sulla tensione nominale = 10%.

Potenza assorbita: 14 W per corrente continua; 16 VA (50 VA allo spunto) per corrente alternata.

Connessioni elettriche 1/2” gas; per antideflagrante 1/2” GK UNI 6125.

Varianti a richiesta
Corpo in acciao inox.
Elettromagneti in cusiodia stagna IP55 o IP65.
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Nomenclatura

9727 Corpo g 9863 Rondella EM2 superiore STD
10278 Bussolette per R3 4005 Rondella EM2 inferiore STD
5725 Stelo 9543 Coperchio custodia EM2 TS-EEXD
5726 Parte stelo 10 Rondella elastica

9730 Scodella 14 Grano 4 MAx6

5727 Guida nucleo STD-TS 9 Fermagiio

5728 Guida nucleo EEXD 113 Seeger

3123 Nucleo mobile EM2 Bobina

9544 Mantello interno EEXD-TS 63106 Guarnizione 0O-Ring

9545 Rondella EMZ2 inferiore TS-EEXD GR3 Guarnizione 0-Ring

9546 Rondella EM2 superiore TS-EEXD 62037 Guarnizione 0-Ring

9744 Mantello esterno EM2 TS 63225 Guarnizione 0-Ring

9541 Mantello esterno EM2 EEXD 63137 Guarnizione 0-Ring

9862 Mantello esterno EM2 STD 62106 Guarnizione 0-Ring



