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Esecuzione IP55 e IP65

L

Caratteristiche principali

Queste elettrovalvole adatte per aria lubrificata hanno come caratteristica principale oltre ad una costruzione particolar-
mente robusta una notevole velocita di intervento (oltre 1000 inversioni al minuto). Sono adatte per il comando di cilindri
a doppio effetto con pressione da 1,5 a 12 Kg/cmag. L’entrata & collegata con I'utilizzo U1 quando viene eccitata la bo-
bina 1, I'utilizzo U2 & a scarico. La valvola resta in questa posizione anche in mancanza di tensione, e solo eccitando la
bobina 2 avviene lo scambio tra i due utilizzi.

Caratteristiche costruttive

Corpo in bronzo ad alta resistenza, parti interne in ottone e acciaio inossidabile, tenute in Buna N, protezione standard
della bobina IP55

Caratteristiche elettriche

Elettromagnete costruito a norme CEIl, con bobina avvolta con filo in classe H. Possono essere fornite per corrente conti-
nua o alternata in tutti i voltaggi, con una tolleranza del 10% dalla tensione nominale. potenza assorbita 12 W in corrente
continua, 15 VA in chiusura e 50 VA allo spunto in corrente alternata.

Varianti a richiesta
Guarnizioni in Viton. Custodia bobina a tenuta staana IP55 o IP65.

isure d’ingombro
Prese Luce netta Peso . ng .

Modello per tubi di passaggio kg. .

A B o D E F G H | L M

EI/452 | 1/4” gas 50 mmag. 3,1 16 24 23 23 69 33 31 50 257 50 36 43
El/482 | 3/8” gas 80 mmaq. 3.1 25 24 23 23 69 33 31 50 257 50 36 43
El/4152 | 1/2" gas | 150 mmaq. 3.4 48 25 19 29 75 37 38 56 274 57 30 a7
El74302 | 3/4” gas | 300 mmaq. 3,9 90 25 25 31 86 50 39 62 299 63 36 55




Modello EI/452 = 482 - EI/4152 - EI/4302
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Esecuzione STD
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Esecuzione EEXD

Nomenclatura
1-1546 | Corpo EI/452 - EI/482 9744 Custodia esterna EM2A TS
1-1976 | Corpo EI/4152 9862 Custodia esterna EM2A STD
1-1605 | Corpo EI/4302 9542 Coperchio custodia EEXD
2-1548 | Stelo El/452 - EI-482 9745 Coperchio custodia TS
2-1977 | Stelo EI/4152 9544 Mantello interno EM2A EEXD-TS
2-1607 | Stelo EI/4302 9545 Rondella inferiore EM2A EEXD-TS
4-10351 | Nucleo mobile EI452/4302 9546 Rondella superiore EM2A EEXD-TS
1549 Bussola stelo 4005 Rondella inferiore EM2 STD
1552 Paracolpi 9863 Rondella superiore EM2 STD
1553 Rondella fermo paracolpi G109 Guarnizione O-Ring
2855 Molla G121 Guarnizione O-Ring
7690 Porta ugello 3-G134 | Guarnizione O-Ring EI/4152-4302
8207 Bussola tenuta nucleo 3-G4112 | Guarnizione O-Ring EI/452-482
8208 Spinetta nucleo G144 Guarnizione O-Ring
9562 Molla interna nucleo G3068 | Guarnizione O-Ring
122 Seeger G3137 | Guarnizione O-Ring
5-10717 | Guida nucleo EEXD G3225 | Guarnizione O-Ring
5-10716 | Guida nucleo TS-STD G4137 | Guarnizione O-Ring
9541 Custodia esterna EM2A EEXD EM2 Bobina
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